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1. Informacje ogolne

Przedmiotem ponizszej instrukcji sg wytyczne producenta dotyczgce montazu typoszeregu
zbiornikéw polietylenowych Octagon, Octagon X-Line. Zbiorniki wykonywane sg z
polietylenu w technologii odlewania rotacyjnego. Zbiormniki mogg by¢ wyposazone w
akcesoria, takie jak nadbudowy i pokrywy.

2. Zastosowanie

Zbiorniki Octagon przeznaczone sg do magazynowania lub retencji wod deszczowych oraz
Sciekéw bytowo-gospodarczych, sanitarnych, komunalnych i rolniczych. Zbiornik moze
stanowi¢ magazyn przeptywowy lub bezodptywowy. Ponadto zbiorniki mogg by¢ stosowane
jako obudowy urzadzen technologicznych sieci kanalizacyjnych. Wszystkie zbiorniki
typoszeregu sa przeznaczone do posadowienia w ziemi.

Przyktadowe zastosowania:
« Zbiornik bezodptywowy (na wode, na nieczystosci).
» Zbiornik retencyjny (na wode, na nieczystosci).
* Zbiornik do magazynowania wody deszczowej.
* Inne.
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3. Typoszereg zbiornikow

W Tabeli 1. przedstawiono poszczegolne zbiorniki wystepujace w typoszeregu Octagon.

Tabela 1. Typoszereg zbiornikéw Octagon

Zbiorniki Octagon

Nazwa Objetos$é [m?]
Octagon 4000 (X-Line) 4,0
Octagon 7500 (X-Line) i)
Octagon 11000 (X-Line) 11,0
Octagon 14500 (X-Line) 14,5
Octagon 18000 (X-Line) 18,0
Octagon 21500 (X-Line) 21,5
Tabela. 2. Akcesoria
Nazwa Kod

Nadbudowa VS 60 RWDS0060
Nadbudowa VS 20 RWDS0020
Pierscien dystansowy 60 cm RWDS0043
Pokrywa TwinCover z poborem RWDS0067
Pokrywa TwinCover bez poboru RWDS0068
Pokrywa TopCover RWDS0066
4. Budowa

Zbiorniki stanowig odlewy polietylenowe.

zbiornikdbw charakteryzuje sie

odpornoscig na warunki srodowiskowe oraz substancje chemiczne. Zbiorniki nie ulegajg
korozji oraz nie wymagajg dodatkowej konserwacji powierzchni.

Zbiorniki mogg wystepowac samodzielnie lub z akcesoriami tj. nadbudowami i pokrywami.
Zaleznie od gtebokosci i miejsca posadowienia oraz przeznaczenia zbiornika mozliwy jest

dobor nadbudowy o wymaganej wysokosci i pokrywy o wymaganej wytrzymatosci.
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Rys. 1. Zbiornik typu Octagon 4000 z przyktadowg nadbudowg i pokrywg (w rzeczywistoSci
nadbudowa i pokrywa mogg sie rézni¢ od tych przedstawionych na rysunkach)

5. Montaz - zbiorniki podziemne

5.1. Informacje ogolne

a) Lokalizacja wzgledem budynkow

Teren powyzej zbiornika nie moze zosta¢ zabudowany. Wykop pod zbiornik powinien byé
zaplanowany w pewnej odlegtosci od budynkow. Minimalna odlegto$¢ wykopu od budynku
wynosi 1 m. W przypadku, gdy dno wykopu jest gtebsze niz fundamenty budynku odlegtos¢
wykopu od budynku powinna stanowi¢ dwukrotnosc¢ roznicy poziomow miedzy dolng
krawedzig fundamentéw budynku, a dnem wykopu.

b) Przygotowanie do montazu

Przed opuszczeniem zbiornika do wykopu nalezy sprawdzi¢ jego stan pod katem
mechanicznych uszkodzen. Wszelkie uszkodzenia powstate w wyniku transportu nalezy
zgtosic¢ dostawcy lub producentowi w celu okreslenia stopnia uszkodzenia i dopuszczenia
do uzytkowania. W przypadku podejrzenia uszkodzen zbiornika - wykonac¢ probe
szczelnosci.

c) Dopuszczalne obcigzenia zbiornikéw

Zbiorniki wyposazone w pokrywy polietylenowe dopuszczone do obcigzenia ruchem
pieszym.

Dopuszcza sie stosowanie zwienczen klasy A, B, C lub D innych producentéw. Wiazy klasy
B, C, D montuje sie na plycie betonowej/pierscieniu odcigzajagcym przenoszgcym
obcigzenia pionowe, nie przenoszac ich bezposrednio na zbiornik. Zwienczenie powinno
by¢ dostosowane do warunkow posadowienia oraz przewidywanego obcigzenia
zewnetrznego. Wybdér odpowiedniego zwiehczenia  zbiornikbw w  zaleznosci
od wystepujacych obcigzen, powinien by¢ zgodny z normg EN 124 oraz projektem
budowlanym.
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d) Warunki posadowienia
Zbiorniki Octagon wystepuja w dwoch wariantach, dla ktérych przewidziano rézne warunki
posadowienia - Octagon (I), oraz Octagon X-Line ().

Octagon Octagon X-Line

Powierzchnin gruntu

Fowierzchnio gruntu

= 1500
L1575
(2075

LF0 7S

_ Przykrycie
_Przylkrycie = 2000

EeTH

WET = 1000
= 1000
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Rys. 2. Warianty posadowienia zbiornikow serii Octagon
Opis wariantow:

1) a) Dopuszcza sie ruch rowerowy i pieszy nad zbiornikiem, maksymalny naziom
gruntu do 1,5m. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna zbiornika.

b) Dopuszcza sig ruch pojazdéw osobowych 4,8 kN/koto [minimalny naziom gruntu
0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna
zbiornika.

1) a) Dopuszcza sie ruch pieszy i rowerowy, maksymalny naziom gruntu do 2 m.
Maksymalny poziom wody gruntowej do 1m powyzej dna zbiornika.

b) Dopuszcza sie ruch pojazdéw osobowych 4,8 kN/koto [minimalny naziom gruntu
0,6m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna
zbiornika.

c)* Dopuszcza sie ruch pojazdow ciezarowych 12 kN/m? [minimalny naziom gruntu
0,8m, max 1,5m]. Maksymalny poziom wody gruntowej do 1,0m powyzej dna
zbiornika.

* - Wariant ten pozwala na przenoszenie obciazen pod jezdnig asfaltowa, betonowg lub
inng, pod ktérg zapewnione jest obcigzenie réwnomiernie roztozone nie wieksze niz
12 kN/m?2. Dopuszczone jest zatem poruszanie sie pojazdow ciezarowych typu TIR. Zbiornik
nie powinien przenosiCc bezposrednio obcigzen wynikajgcych z ruchu pojazdow.
W tym przypadku zaleca sie wykonanie ptyty zelbetowej redukujgcej naprezenia ktora
powinna zosta¢ wykonana nad zbiornikiem. Wymiary ptyty dla danego obcigzenia nalezy
okresli¢ na podstawie odpowiednich obliczen statycznych.
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Tabela.

3. Warunki posadowienia zbiornikow

o o Dopuszczalna
Max. gtebokos¢ h;i:.agllc?:r?ekrﬁ:c ngz);'ag'gx?;ﬁ:c wysokos¢ wod
Typ zbiornika posadowienia, bez alazd osobov:fe clazd ¢ gruntowych —
ruchu kotowego [m] HelE el e liczona od dna
[m] Ela=atews ] zbiornika [m]
Octagon 1,56 0,6-1,5 Nie dopuszcza sie 1
Octagon X — Line 2,0 06-15 0,8-1,5 1

e)

Wykonanie wykopu

Wykop nalezy wykona¢ odpowiednio gtebszy oraz co najmniej 30 cm szerszy od zbiornika
w celu wykonania obsypki.

Przy

wykonywaniu wykopdw sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe

niebezpieczng zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy
zapoznac sie z dokumentacjg techniczng roboét. Prace w wykopach o gtebokosci wiekszej
niz 2 m muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.

Sciany wykopu poczawszy od 1 m gtebokosci nalezy obowiazkowo zabezpieczyé

przez:

wykonanie skarp pochylonych o kacie 45° dla gruntow $rednio spoistych,

wykonanie skarp o kacie nachylenia nie wiekszym niz kat stoku naturalnego
w gruntach piaszczystych nasypowych,

umocnienie $cian przez rozparcie lub podparcie dla wykopow o $cianach pionowych.
Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu
i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia scian wykopu do gtebokosci 4m wykonuje
sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sagsiedztwie wykopu
nie przewiduje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu,
sktadowany materiat itp.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastepujacych wymagan:

sprawdzac skarpy i obudowe przed kazdym rozpoczeciem robot,

wykonac bezpieczne zejscia i wejscia do wykopow,

nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1m od krawedzi
wykopu,

przy pojawieniu sie wod gruntowych nalezy obnizy¢ ich poziom 30 cm ponizej
planowanego potozenia zbiornika.
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5.2. Montaz zbiornika w prostych warunkach gruntowo-wodnych (brak wody
gruntowej, grunty przepuszczalne)

Na dnie wykopu umiesci¢ 5-10 cm warstwe mieszanki pospotki (0-4 mm) z cementem 32,5
w stosunku 1:3, zagesci¢ i wypoziomowac¢ dno wykopu. Sprawdzi¢ gteboko$é wykopu
i porownac¢ z dokumentacjg. Nastepnie opusci¢ zbiornik na dno wykopu. Doktadne zasady
transportu zbiornikéw znajdujg sie w Rozdziale 6.

Sprawdzi¢ stabilno$¢ posadowienia zbiornika oraz rzedne kro¢cow.

Kolejnym etapem jest zasypanie wykopu zwirem plukanym (maksymalne uziarnienie
8/16 mm), pozbawionym zanieczyszczen. Zasypywania nalezy dokonywacC warstwami
0 wysokosci okoto 10 cm, zageszczajac grunt recznie. Nie zageszcza¢ mechanicznie, aby
nie zdeformowac zbiornika.

W trakcie zasypywania zalewac zbiornik wodg tak, aby poziom wody byt zawsze wyzszy niz
poziom obsypki. Woda w zbiorniku bedzie stanowi¢ odpor dla naporu gruntu z zewnatrz.
Po zakonczeniu montazu wode mozna wypompowac ze zbiornika dopiero po pierwszych
obfitych deszczach lub sztucznym obfitym nawodnieniu terenu wokét zbiornika.

Schemat posadowienia przedstawia rys. 3.

‘Warstwa wi

Rys. 3. Przykfadowy schemat montazu zbiornika na terenie bez wystepowania wod gruntowych
(w rzeczywistosci nadbudowa i pokrywa mogg sie rozni¢ od tych przedstawionych na rysunkach).
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5.3. Montaz zbiornikéw na terenach z wodg gruntowa i/lub z gruntem
nieprzepuszczalnym

W przypadku wystepowania wody gruntowej powyzej poziomu posadowienia zbiornika lub
stwierdzenia gruntu nieprzepuszczalnego nalezy wykona¢ obsypke zbiornika z chudego
betonu. Maksymalny poziom wody gruntowej (nawet w przypadku wystgpienia
intensywnych opadéw lub intensywnych roztopéw) to maksymalnie 1m od dna zbiornika.
W trakcie zasypywania zalewac zbiornik woda tak, aby poziom wody byt zawsze wyzszy niz
poziom obsypki. Minimum 20 cm od poziomu obsypki.

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy w czasie montazu pogtebi¢c wykop
o0 30cm i wypompowac¢ wode. Na dnie wykopu umiesci¢c 30cm warstwe mieszanki pospotki

(0-4 mm) z cementem 32,5 w stosunku 1:3, zagesci¢ i wypoziomowa¢ dno wykopu.
Posadowi¢ zbiornik.

Zbiornik obsypywa¢ mieszankg piasku z cementem 32,5 w stosunku 1:3 w otulinie zbiornika
okoto 20-30 cm. Pozostatg czes¢ wykopu uzupetni¢ warstwg zwiru.

Schemat posadowienia znajduje sie na rys. 4.

G’bsypka betonowa

- Warstwa wi_eﬂjéh” ]

Rys. 4. Schemat montazu zbiornika okresowo pustego przy bardzo wysokim stanie wod
gruntowych (w rzeczywistosci nadbudowa i pokrywa moga sie rézni¢ od tych przedstawionych na
rysunkach).
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5.4. Montaz nadbudowy

Typ nadbudowy powinien by¢ dobrany do zbiornika zgodnie z Tabelg 2. Montaz nadbudowy
polega na umieszczeniu jej na kotnierzu zbiornika. Nalezy upewni¢ sie, ze nadbudowa stoi
stabilnie na zbiorniku. Szczegdélowe wskazowki dotyczace montazu znajdujg sie
w odpowiednich instrukcjach. Nadbudowe wraz ze zbiornikiem umiesci¢ w wykopie
i zasypac¢ warstwa gruntu.

5.5. Montaz pokrywy

Typ pokrywy powinien by¢ dobrany do zbiornika zgodnie z Tabelg 2. Pokrywa powinna by¢
zamontowana bezposrednio na wiazie zbiornika lub na nadbudowie. W razie koniecznosci
stosowac uszczelke gumowa. Zastosowanie majg odpowiednie instrukcje.

5.6. Montaz zwienczen klasy B, C, D

Zaleznie od rodzaju obcigzenia nalezy dopasowac do zbiornika zwiehczenie klasy B, C lub
D. Nalezy zastosowac pierscien odcigzajgcy, stozek odcigzajgcy lub ptyte odcigzajacg oraz
dopasowany wiaz odpowiedniej klasy.

Sposob montazu elementow zwienczenia powinien by¢ zgodny z obowigzujgcymi normami
i wiedzg techniczng. Przyktadowy sposob montazu zwienczenia z wtazem klasy D widnieje
narys. 6.

__Wiaz zeliwny Klasy D

Obetonowanie
_wiazu

N\ Pierscien
= _ \\ . _odcigzajgcy
NN N >¢,~,.—\e'
N RN Sy
'\\\\\\\ Q\\\_\\\\i Uszczelnienie
NAANNNN AN

AR

Rys. 6. Przyktadowe zwienczenie zbiornika z zastosowaniem wtazu klasy D

6. Transport i przenoszenie

Transport nalezy zaplanowac z uwzglednieniem dopuszczalnej nosnosci srodka transportu.
Zatadunek i roztadunek akcesoriow (nadbudowy, pokrywy) i zbiornikdw, z uwagi na niska
mase, moze odbywac sie recznie. W przypadku zbiornikow mozna zastosowac
zatadunek/roztadunek reczny grupowy z zachowaniem limitu maksymalnego ciezaru
na osobe. Zatadunek/roztadunek maszynowy powinien odbywacC sie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci. Zbiorniki powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
np. pasami materiatowymi.

Podnoszenie i opuszczanie zbiornikow nalezy wykonacC przy wykorzystaniu wszystkich
otworow w sciankach bocznych. Pasy transportowe powinny by¢ rownomiernie napiete.

Do opuszczania zbiornikoéw wiekszych niz 4000 litrow wykorzysta¢ wszystkie otwory
znajdujace sie¢ w bocznych scinakach do przeprowadzenia pasow. Pasy powinny by¢
w rownomierny sposoéb naciggniete i przyczepione do zaczepu dzwigu/koparki.
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UWAGA! Zachowac szczegodlng ostroznosc¢, aby nie uszkodzi¢ zbiornika.

W przypadku dtugich zbiornikéw od pojemnosci 11000 litréw nalezy stosowac:

- Jedno urzadzenie zatadowcze - pod warunkiem zastosowania paséw
rozmieszczonych zgodnie z rys. 7.

- Dwa urzadzenia zatadowcze (np. dwa wozki widlowe) — stosujac dwa zestawy lin.
Podnoszenie i opuszczanie zbiornikow nalezy wykona¢ przy wykorzystaniu pasow
mocowanych w dwéch skrajnych oraz dwéch srodkowych otworach scianek
bocznych po obu stronach zbiornika. Pasy tadunkowe powinny byé réwnomiernie
napiete.

Rys. 7 Schemat mocowania pasow fadunkowych, zbiornik 14 500 1

Nie stosowac lin stalowych oraz tarcuchdw.
Zatadunek/roztadunek nalezy wykonywac¢ w petnym obuwiu ochronnym i rekawicach.
Na czas transportu zbiorniki powinny byc¢ puste.

UWAGA! Zachowa¢ ostroznos¢, aby nie uszkodzi¢ powierzchni i scianek zbiornikéw.

Zbiorniki nalezy przewozi¢ na dnie platformy zatadunkowej, ktéra powinna by¢ czysta,
i zabezpieczona. Zbiorniki powinny by¢ unieruchomione w sposob stabilny i prawidiowo
zabezpieczone przed przesuwaniem podczas jazdy.

Zbiorniki 7500 litrow i wieksze mozna przewozi¢ na boku.
UWAGA! Przed rozpoczeciem podnoszenia zbiornika upewnic sie, ze jest pusty

7. Skladowanie

Zbiorniki powinno sie sktadowa¢ w miejscach do tego przeznaczonych. Nalezy
je zabezpieczy¢ przed naciskami wiekszego ciezaru w miejscu ich sktadowania.

Dopuszcza sie sktadowanie zbiornikow w stosach maksymalnie do dwoéch sztuk.

Zbiorniki 7500 litrow i wieksze mozna sktadowac na boku. Zbiorniki mniejsze nie majg takiej
mozliwosci.

Na placu zbiorniki powinny leze¢ w miejscu ptaskim, pozbawionym zanieczyszczen

w postaci twardych elementéw takich jak gatezie, gruz, cegly, kamienie itp. Przechowywanie
na wolnym powietrzu moze trwac nie dtuzej niz 4 lata od daty produkcji.

Sktadowane zbiorniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim kontaktem ze zrédtami ciepta.
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8. Uwagi koncowe

Wykonawcy zobowigzani sg do kierowania sie podczas montazu witasciwymi normami
I przepisami branzowymi. Przestrzeganie powyzszego jest warunkiem rozstrzygania
wszelkich roszczen. Instrukcja jest jedynie zaleceniem ogdélnym.

Zbiorniki, nadbudowy, pokrywy wycofane z eksploatacji nalezy pocig¢ i przekaza¢ materiat
do recyklingu lub utylizacji.

9. Ostrzezenia

10.

UWAGA! Zachowa¢ ostroznosc¢!
Mozliwosé wystapienia skaleczen o krawedzie produktu.

Mozliwos¢ przygniecenia konczyn, dtoni przez spadajacy produkt.

Mozliwos¢ przygniecenia palcéw przez pokrywe produktu.

Zalecenia zachowania zasad bezpieczenstwa

1. Podczas uzywania produktu stosowac sie do ogolnych zasad bezpieczenstwa.

Stosowac rekawice ochronne w czasie wykonywania prac w celu zapobiegania
uszkodzeniom dtoni.

Zachowa¢ szczegolng ostroznos¢ podczas przenoszenia, skladowania
I magazynowania.

Podczas zamykania studni pokrywg zachowac ostroznos¢, umiesci¢ cate dionie
na pokrywie.

W transporcie stosowac pasy tekstylne.
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Warunki gwarancji

MPI s.c. udziela kupujacemu gwarancji na sprawne dzialanie dostarczonych przez siebie
urzadzen na nast¢pujacych zasadach:

10.

11;

Okres gwarancji na zakupione towary wynosi 10 lat od daty zakupu, warunkiem.

Warunkiem realizacji roszczen gwarancyjnych jest okazanie przez kupujacego karty gwarancyjnej, kompletnie
wypelnionej przez sprzedawce i dowodu zakupu (bezposredniego lub posredniego dystrybutora produktow).
Ochrona gwarancyjna obejmuje produkty sprzedane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez firme MPI
8.C.

W okresie gwarancyjnym MPI s.c. usunie usterki, ktorych przyczyny wynikaja bezposrednio z wad materiato-
wych lub produkcyjnych sprzedanego towaru.

Usterki nalezy niezwlocznie po ich stwierdzeniu zgtosi¢ serwisowi MPI s.c., wskazujac ich rodzaj i dane tele-
adresowe kupujacego.

MPI s.c. ustosunkuje si¢ do zgdania zawartego w zgloszeniu gwarancyjnym niezwlocznie, lecz nie duzej niz w
terminie 14 dni od dnia otrzymania kompletnego pisemnego zgloszenia i dostawy urzadzenia do serwisu.
Usterki uznane przez MPI s.c. za objete obowigzkiem naprawy gwarancyjnej zostana usuniete poprzez wymiang
wadliwych czeécei lub wymiang kompletnego wyrobu na wolny od wad, w terminie do 14 dni od zakonficzenia
procedury weryfikacji usterki. W szczegdlnych przypadkach termin usunigcia usterki moze ulec przedtuzeniu ze
wzgledu na charakter uszkodzenia lub wady.

MPI s.c. lub jego autoryzowany serwis realizujg §wiadczenia gwarancyjne wylacznie w dni robocze. W wy-
padku koniecznosci wykonania §wiadczefn gwarancyjnych w dni ustawowo wolne od pracy, koszty dojazdu i
robocizny ponosi kupujacy.

Obowigzek $wiadczen gwarancyjnych powstanie pod warunkiem, ze wyrdb zostat dobrany, zamontowany i eks-
ploatowany zgodnie z wytycznymi okreslonymi w katalogach i instrukcjach MPI s.c. lub producentow urzadzen.
Gwarancja na towar wygasa, jezeli naprawy lub inne ingerencje w dane urzadzenie nie byly przeprowadzone
bezposrednio przez pracownikow MPI s.c. lub jego autoryzowany serwis. Powyzsze zastrzezenie nie dotyczy
czynnosci eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach obstugi poszczegodlnych urzadzen.

Wszelkie porozumienia i o§wiadczenia stron wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
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