Instrukcja montazu
zbiornikow
SlimTank




1. Uwagi ogolne

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng
zwigzang z pracg tych maszyn. Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zapoznal sig z
dokumentacja techniczng tych robdt. Na matych budowach, np. budownictwa jednorodzinnego,
wystepuje jedynie dokumentacja ograniczona do projektu technicznego budynku 1 mapy sytuacyjno-
wysokosciowe] stanowigce] projekt zagospodarowania dziatki. Wykonawca robot ziemnych
powinien zapoznac si¢ z mapa, na ktorej jest oznaczona cata sie¢ uzbrojenia technicznego, 1 z decyzja
o pozwoleniu na budowe. W razie prowadzenia robdt w bezposrednim sasiedztwie instalacji
elektrycznej, gazowej itp., nalezy okresli¢ bezpieczng odleglos¢, w jakiej moga by¢ prowadzone
roboty - w porozumieniu z gestorem tych urzadzen (np. zakladem energetycznym). Prace w
wykopach o glebokosci wigkszej od 2 m muszg by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby.
Montaz wykonywa¢ w rgkawicach ochronnych oraz pelnym obuwiu roboczym. Nie stosowaé
elektronarzedzi z uszkodzona obudowa lub izolacja. Zachowac bezpieczng odlegtos¢ od pracujacych
maszyn budowlanych (koparki lub mikrokoparki).

Montaz przy drodze — uwaga na pojazdy, nalezy odpowiednio oznakowa¢ miejsce prac.

%- Wykonanie wykopu

Sciany wykopu poczawszy od 1 m glgbokosci nalezy obowiazkowo zabezpieczy¢ przez:
Wykonanie skarp pochylonych o kacie 45° dla gruntow Sredniospoistych.

Wykonanie skarp o kacie nachylenia nie wigkszym niz kat stoku naturalnego

w gruntach piaszczystych nasypowych.

Umocnienie $cian przez rozparcie lub podparcie dla wykopow o scianach pionowych.

Rodzaj zastosowanego umocnienia zalezy od wielkoSci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania
wykopu. Umocnienia $cian wykopu do glebokosci 4 m wykonuje si¢ jako typowe, pod warunkiem,
ze w bezposrednim sasiedztwie wykopu nie przewiduje si¢ obciazen spowodowanych przez
budowle, srodki transportu, skladowany material, urobek itp.

Ponadto nalezy przestrzegac¢ nastgpujacych wymagan:

sprawdzac¢ skarpy 1 obudowe po kazdym deszczu i po dlugiej przerwie w pracy, oraz przed kazdym
rozpoczgciem robot

likwidowac naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuni¢cie tego gruntu,

z zachowaniem bezpiecznego nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia 1 wejscia do wykopow

nie sktadowac¢ materiatow 1 urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli
sciany sg obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu
zachowac¢ bezpieczne odlegtosci wykopow od istniejacych budowli

kazdorazowe rozpoczecie robot w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp
przy pojawieniu si¢ wod gruntowych nalezy obnizy¢ ich poziom 30 ¢cm ponizej planowanego
potozenia zbiornika.




3. Montaz zbiornika

Przed montazem nalezy sprawdzi¢ wystepowanie widocznych wad fizycznych zbiornika. W
przypadku zastrzezen nalezy wstrzyma¢ prace 1 zglosi¢ zaistniaty fakt sprzedawcy (lub
autoryzowanemu przedstawicielowi) przed rozpoczeciem montazu. Pod zadnym pozorem nie
opuszczac zbiornika do wykopu, jezeli sg zastrzezenia co do jego jakosci.

Po wykonaniu wykopu nalezy na dnie umiesci¢ warstwe 5-10 cm piasku 1 wypoziomowa¢é. Nastepnie
umiesci¢ w wykopie zbiornik i wypoziomowa¢. Nalezy sprawdzi¢ potozenie (wysokos$¢) otworow
przylaczeniowych a nastgpnie zala¢ zbiornik wodg do poziomu 30 cm od dna zbiornika.

Wykona¢ podlaczenie rur. Nalezy zwroci¢ uwage, aby koniec rury miatl mozliwo$¢ przemieszczen
pionowych 1 poziomych prostopadle do osi rury. Dzigki temu uniknie si¢ powstania naprezen w
przypadku ruchdéw zbiornika w czasie jego zasypywania i zalewania.

Zbiornik zasypywac piaskiem w warstwach po 30 cm i zageszcza¢ wodg. Nie nalezy stosowac
zageszezania mechanicznego ze wzgledu na mozliwos$¢ uszkodzenia zbiornika. Po kazdorazowym
utozeniu kolejnej warstwy nalezy uzupeinia¢ poziom wody w osadnikach o kolejne 30 cm. Podczas
zageszezania nalezy obserwowac czy nie nastepuje deformacja Scianek zbiornika.

Przy zasypywaniu nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby w poblize zbiornika nie przedostal si¢
wiekszy kamien lub inny sztywny przedmiot, ktory mogtby spowodowac lokalne wgniecenie $cianki
zbiornika. Zbiornik nalezy zasypywac piaskiem. Rury nalezy uklada¢ zgodnie z obowigzujgcymi
normami i sztuka budowlana.

Jezeli zbiornik ma by¢ posadowiony na glebokosci przekraczajacej 50 cm (od sklepienia), nalezy
wowczas wykona¢ 20 cm obsypke chudym betonem.

W przypadku montazu osadnika w gruncie gliniastym lub pylastym zbiornik nalezy zabezpieczy¢
chudym betonem.

Zaleca sig, aby zbiorniki byly zakopane nie glgbiej niz na glebokosci 1 metra liczac od powierzchni
ziemi do gornej powierzchni zbiornika (czg¢sci cylindrycznej). Maksymalna glgboko$¢ posadowienia
zbiornikow jest uzalezniona od warunkéw gruntowo-wodnych w miejscu montazu.
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Schemat wykopu i montazy przy niewystepowaniu wod gruntowych




4. Montaz osadnika przy podwyzszonym stanie wod gruntowych

W przypadku wystepowania wod gruntowych nalezy w czasie montazu obnizy¢ jej poziom do 30 cm
ponizej dna wykopu.

Po obsypaniu zbiornika do potowy chudym betonem, nalezy wykona¢ opasanie geowtoknina, ktéra
przechodzi przez grzbiet zbiornika. Oba konce geowldkniny powinny zosta¢ rozlozone w
plaszczyznie na wysokosci polowy osadnika o szerokosci wigkszej niz 1 metr w kazdg strong
zbiornika. Tak roztozone pasy geowtokniny nalezy przykry¢ 30 cm warstwa chudego betonu.

Na kazdy centymetr wysokos$ci wody gruntowej powyzej 1/2 wysokosci zbiornika doda¢ lcm
warstwy betonowej do przyjetych 30 cm.
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Schemat wykopu i montazu przy podwyzszonym poziomie wéd gruntowych

S, Po montazu

Teren nad zbiornikiem nalezy zabezpieczy¢ w taki sposob, aby uniemozliwi¢ najechanie na zbiornik
wszelkich pojazdow. Jezeli trwajg inne prace budowlane lub terenowe, zabezpieczenie powinno
stanowi¢ widoczne 1 trwale ogrodzenie. Teren, o ktorym mowa powinien by¢ szerszy o przynajmniej
metr od poziomego rzutu zbiornika.

6. Uzytkowanie zbiornikow

Ze wzgledow bezpieczenstwa nalezy zawsze przykreca¢ do korpusu zbiornika srubami (odpornymi
na korozje) nadbudowy oraz pokrywy. Nie nalezy dopuszcza¢ do ruchu pojazdéw w poblizu
zbiornikéw a w szczegolnosci nie nalezy najezdzac¢ na zakopane zbiorniki!

7 Czyszczenie wnetrza zbiornikow

Zbiorniki, jezeli zachodzi koniecznos¢, nalezy czysci¢ przy pomocy strumienia czystej

wody. Dopuszcza si¢ rowniez czyszczenie mechaniczne prowadzone we wnetrzu zbiornika przy
zachowaniu procedur BHP. Gruntowne czyszczenie wngtrza zbiornikow nalezy powierzy¢
specjalistycznej firmie posiadajgcej odpowiedni sprzgt.

8. Uwaga koncowa
W przypadku montazu zbiornikdw niezgodnie z instrukcjag, montujacy bierze calkowitg
odpowiedzialnos¢ za jego dzialanie.
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Pojemnos¢ catkowita 2.4 m?3 Rl
Dhugos¢, L 2745 mm 3100 mm
Szerokos¢, D 1200 mm 1220 mm
Wysokos¢ catkowita, H 1310 mm 1460 mm
Wysokos¢ wylotu, hl 770 mm 950 mm
Wysokos¢ wlotu, h2 930 mm 1145 mm
Srednica doptywu/odptywu 110 mm 110 mm
[los¢ 1 érednice wlazow 1 x @ 600 mm 1 x 8 600 mm

Technologia wykonania

Odlewanie rotacyjne

Materiat

HDPE p =940 kg/m?

Zastosowanie:

- Osadnik gnilny
- Zbiornik do deszczowki

- Inne




UWAGA! Zalecamy, aby w trakcie prac montazowych sporzadzi¢ staranng dokumentacj¢ fotograficzng
z poszczegolnych etapéw montazu, do ktorych zaliczamy:
- wykonanie wykopu,

- utozenie 1 zaggszczenie podsypki,

- posadowienie zbiornika,

- zalanie zbiornika woda,

- ulozZenie 1 zaggszczenie obsypki, a takze odpowiednich warstw materialow przy posadowieniu w terenach
z ruchem przejazdowym,

- podifaczenie rury doptywowej i odplywowe;,

- montaz elementoOw wznoszacych,

- zasypanie pozostalej czgéci wykopu.

Wykonanie fotografii podczas montazu zbiornika nie jest obligatoryjne. Ma to na celu usprawnienie
ewentualnej procedury reklamacyjnej. Jednoczesnie podkreslamy, iz wykonanie zdj¢¢ nie jest warunkiem
koniecznym do rozpoznania reklamacji.

Dla jak najlepszego ogladu sytuacji warto wykonac kilka fotografii dla kazdego etapu montazu z roznych
ujec.




